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0000025828 00000 n
 0000020044 00000 n
 ESTUDIOS BASICOS 3.1 ESTUDIOS DE TOPOGRAFÍA a) Se determinó el área del emplazamiento de la Presa de tierra a ejecutarse tomando como puntos las lecturas del GPS, y delimitando el área de la presa, así como también la longitud de en área de irrigación que se realizara. ;F��8������V�Uq`�Ww�;�}��i]����Sk\��S� 1���3�ݻ2Jm?n�fBPjC�El�>�gՄ�M\����l'�7���g�91�a���$�ּ�s^J�D��ɯ��F���.3��ٷ��������%tF5~�07��t�[h�G��ጴ�}x�J�%�6����	���	j�B|����A��T���(c���]Nbk�Y�sH���A�P��JfC\H��+�[) 絖� �52 ��I�l�t��5��������� 0000018280 00000 n
 0000019757 00000 n
 0000010631 00000 n
 estudios temÁticos 2.2. estudio hidrolÓgico e hidrÁulico 2. memoria informativa plan de acciÓn territorial de protecciÓn de la huerta de valencia 48. direcciÓn general de territorio y paisaje. ڄ1̵���깱��0�4=����^�������V����)o�
F�`1�-��f����nO+�N��L��"���H6^�2�����=���U��"����6Έ@�?Ҷ,h���֬  Se presenta la aplicación de una metodología basada en la modelación matemática y en la utilización de sistemas gráficos computacionales para la obtención de pautas de decisión destinadas al ordenamiento territorial y planificación urbana de una cuenca con escasez de datos que involucra a una ciudad capital de provincia en el Noroeste de Argentina. 1 - Alexander Núñez Marzán, Antropología y sus ramas - Alexander Nuñez Marzan, Alexander Núñez Marzán 100555100 Exorcismo U4, Alexander Núñez Marzán 100555100 Comentario, Documento 1 - necesito el libro para hacer una tarea y no tengo dinero para comprar uno ya, Informe de Condiciones Hidrológicas año hidrológico 2015-2016, GUIA DE Politica - Resumen La historia oculta: La lucha del pueblo Argentino por su independencia del Imperio Inglés, Reporte 2 Bioca Grupo C bloque 1 edit Ultima, Grupo 5 - Energia Geotermica - Aprovechamiento, Grupo 5 - Energia Geotermica - Exploracion, Mini Tarea - Resolución de una serie de preguntas hechas en computo 1, Clasificación de las universidades del mundo de Studocu de 2023. - Un estudio topográfico de la zona. 0000007706 00000 n
 0000003454 00000 n
 0000022760 00000 n
 0000011660 00000 n
 0000018894 00000 n
 0000001264 00000 n
 7.7. Estudios hidrológicos e hidráulicos para el ordenamiento territorial de una cuenca. H�TTA��0��+t��l Para el registro utilizado: 921.15 – 486.2. 0000001955 00000 n
 H��T�n�0��s�+�� �vu�S�������v���T}�>J�=�:�I�VɡBˎ��7��]���$��Yp���kH�J��&_�A��|�R����$�%=�F���	ee�.9��)8���|(���DPP�&��h�$+�"�#�yI��B=�[��%������	^~�����	#MtE�PJQ̎���Ku�zQ��tî��g�`��>+֎S-�m���El��8�m�������{��uj$f�z��O�����tP#5�W�萱��y�γ�{�Xdl�F-���3�_,I�rE�{����r0�h��^�v�HN3����n�'��f���^�!�a��i (�`\�h$M�Q��h�Bpy�j��.g)
���Ơ�p�ʴ����J���vl�N߯S��~�������\t��
�>��xY6,|?��Sj PLANIFICACIÓN Diseños Preliminares Diseños detallados de Ingeniería y … 7.8. 0000023005 00000 n
 Estudios hidrológicos e hidráulicos para el ordenamiento territorial de una cuenca. • Clasificación SUCS; ASTM 02487. N 03: Área de la zona de la presa de tierra en estudio. 0000019178 00000 n
  3.3.2. 10  PRINCIPIOS DE ESTUDIO BASICOS DE PRESAS – HIDROLOGIA GENERAL  C. Mantaro  Fig. • Análisis de Corte Directo. Ensayos de laboratorio. Introducción La base del estudio de la Hidrología es la comprensión del ciclo … Generar la base para la planificación y gestión integral de los recursos hídricos en la Cuenca del río Cañete, haciendo énfasis en el uso eficiente de los recursos hídricos, promoviendo así su manejo … Estudios hidrológicos e hidráulicos para lacanalización y rectificación hidráulica del canalurbano de la Quebrada La Coruña, localizado en laInspección de Puerto Limón, Municipio de Mocoa  … 0000001462 00000 n
 En muchos casos, este tipo de modelos es muy sensible a la evapotranspiración. Fig. 0000014040 00000 n
 0000002770 00000 n
 En la actualidad la Hidrología tiene un … Our partners will collect data and use cookies for ad targeting and measurement. endobj
 4 0 obj
 0000083685 00000 n
 0000080460 00000 n
 Los Estudios Hidrologicos son necesarios para todas aquellas actuaciones desarrolladas en la zona de policía, distancia menor a 100 metros del cauce. Academia.edu no longer supports Internet Explorer. 3.2.1.  Estudios Hidrológicos del SENAMHI: Resúmenes Ejecutivos -2020. 0000029149 00000 n
 0000063075 00000 n
 K = 1 x 10-5 m/s = 86.4 cm/dia  Fig. CONCLUSIONES………………………………………………………………..23  2  PRINCIPIOS DE ESTUDIO BASICOS DE PRESAS – HIDROLOGIA GENERAL  RESUMEN El siguiente trabajo tiene como objetivo principal los estudios hidrológicos y diseños de la presa de tierra que será parte del proyecto de irrigación, la construcción del embalse involucra aproximadamente 1955.014 metros cuadrados del terreno de ccollpapampa – ccesho ccocha huayco con lo que dispondrá un sistema de irrigación para cultivos de siembra.  0000001604 00000 n
 Modelos Hidrológicos Juan Cabrera, Civ. ��L��P@d�L�����	"?I�� z�E�H������u��Lp���N��L��%G}1� �Z�5�m���	�C�_�"}Y��0�r��'��]���v�b��$��I����OZj'�. Estudios hidrológicos e hidráulicos para lacanalización y rectificación hidráulica del canalurbano de la Quebrada La Coruña, localizado en laInspección de Puerto Limón, Municipio de Mocoa -Putumayo. Sobre los estudios hidrológicos. 600 R UTA P ROVINCIAL N°1 T RAMO S AN S ALVADOR DE J UJUY – P … x��WMo�8�����^��(R�\�4�m�.��oA��8��Jr ����CN�;J�e��� �,��7��hvQ�ɽ�krv6��k?�%��-����b�ֳ�JrU'E~~N.�_���x4����yD��#�3ԋH($e�,���#+s�0�N��;Y|��a;��rEf��/��.�S����!�B���0��n'7��o����?�B�{ s/��c���s�3FY��xx�n)���r�
ʁ����&�B��"���J�c���� ��M���p����L����/��M���Ƥ�����ě}V��Lt���۴SU�YU2�t /�u��o�c�k,�)�{��L���I���`��\.8��Wx9���Ciu��+�;{�@�d�ɐ�!\ܣA��S�%y1}�O*b��O�W}o8�K�M�qb>Y���q�W��.�g��F�9Q��w��B��uEI�_� 0000024198 00000 n
 W��Z�iA�mn�έAX������ɨn�aVP�c>��ˀ Lima: Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú. 0000082555 00000 n
 N 05: Registro de coordenadas de la zona en estudio  6  PRINCIPIOS DE ESTUDIO BASICOS DE PRESAS – HIDROLOGIA GENERAL  3.2 ESTUDIOS DE GEOLOGÍA El área de estudio se encuentra dentro de la zona de influencia de las rocas sedimentarias del grupo Pucará, específicamente del último miembro que es la formación Condorsinga, conformada por SUELO LPe – KSh – R (Descripcion: LEPTOSOL EUTRICO KASTANOZEM HAPLICO DE PROPORCIONES 40 - 30 – 30) el paisaje conformado por  lomadas colinas y montañas. 2.1 s: Desviación … 0000075379 00000 n
 np|�;�ǿ+�}����8��Y�O�� y��
 Propuesta de diseño para evacuación de comunidades inmersas en el estudio.  3  PRINCIPIOS DE ESTUDIO BASICOS DE PRESAS – HIDROLOGIA GENERAL  2. 0000001748 00000 n
  2 Estudios Hidrológicos de las cuencas priorizadas. 0000142891 00000 n
  El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) a través de la Dirección de Hidrología produjo el libro “Estudios Hidrológicos del SENAMHI: Resúmenes Ejecutivos – 2020” el cual contiene diferentes artículos resúmenes de investigaciones realizados en hidrología. >
 REALIZACION DE CALICATAS……………………………………………8 3.2.2. AÑO  ENE  2007  117.3  62.8  148.6  2008  166.8  98.7  40.3  2009  89.2  104.5  2010  60.2  2011  FEBRE MARZO ABRIL  MAY  JUN  JUL  AGO  SETIM  276.6  39.2  0.3  29.6  1.4  9  12.9  2.5  3.6  1.9  54.6  53.8  0.1  0  208.9  130.3  100.2  80.4  24.2  12  53.4  160.1  115.4  78.4  12.5  2012  42.5  208.1  103.6  133.6  2013  147.4  154.3  127.9  2014  146.9  139.9  96.3  2015  175.6  175.3  134.7  91.9  27  2016  49.2  117.5  47.4  108.2  8.7  Máximo 175.60 208.10 Promedio 111.28 141.78 Mínimo  42.50  62.80  OCT  NOV  DEC  TOTAL  29.2  36  24.3  38.3  50.1  93  884.1  17.2  70.7  486.2  1.8  20.5  20.3  30.7  70.5  654.9  12.4  8  30.5  60.3  70.2  106.1  694.8  32.6  3.4  1.4  37.2  27.8  87.8  108.4  718.4  18.5  17  5.4  1.7  45.8  46  45.9  189.2  857.3  50.3  33.2  38.4  10.6  25  40.3  46.2  54  175.7  903.3  88.2  50  35.1  17.5  18.6  88.1  91.5  45.7  103.7  921.5  29  4.3  23.8  32.2  58  42.6  60.4  854.8  36.6  14.5  8.4  34.4  44.1  45  61.2  575.2  148.60 276.60 50.00 38.40 208.90 25.00  88.10 91.50 87.80 189.20 921.50  101.60 113.36 25.12 21.99  42.78 50.91 52.45 111.65 770.18  40.30  9.00  0.10  0.00  47.19 10.64 3.40  1.40  20.50 20.30 17.20  60.40 486.20  Valor central dominante.- En este caso viene a ser la precipitación anual media o módulo pluviométrico anual, que es 770.18 mm. ESTUDIOS HIDROLÓGICOS E HIDRÁULICOS; of 21 /21. 0000055027 00000 n
 9  PRINCIPIOS DE ESTUDIO BASICOS DE PRESAS – HIDROLOGIA GENERAL  3.2.4. 0000022195 00000 n
 0000005398 00000 n
 Ejercen influencia sobre la temperatura: la variación diurna, distribución latitudinal, variación estacional, tipo de superficie terrestre y la variación con la altura. 226 0 obj
<< 
/Linearized 1 
/O 230 
/H [ 3417 746 ] 
/L 147504 
/E 86240 
/N 4 
/T 142865 
>> 
endobj
                                                      xref
226 120 
0000000016 00000 n
 0000000831 00000 n
 0000062703 00000 n
 �5ʤ_��. Words: 2,182; Pages: 13; ... Estudios topográficos Estudios Hidrológicos e Hidráulicos Estudios Geológicos y Geotécnicos Estudios de Riesgo sísmico Estudios de Impacto Ambiental Estudios de trafico Estudios Complementarios Estudios de trazos de vía En estudios climáticos, los procesossuperficiales tienen que ser … Sorry, preview is currently unavailable. Universidad Universidad de El Salvador; Materia Gestión de recursos hidricos (012304) Subido por. Información que permite conocer las condiciones en las que se encuentra el recurso hídrico tanto superficial como subterráneo, además de análisis químicos de muestras obtenidas en los …  0000094539 00000 n
 0000006112 00000 n
 Para el presente estudio los resultados se dan a conocer:  K= (D÷2) x In (h1÷ h2) / 2 (t2- t1)  Donde (D ÷ 2) es el radio del hoyo o la mitad de su diámetro en metros; In se refiere al logaritmo natural; h1 y h2 son las dos profundidades consecutivas del agua en metros, h1 al inicio y h2 al final del intervalo de tiempo; (t2 - t1) expresa el intervalo de tiempo entre dos mediciones consecutivas, en segundos.  Clima y Meteorología. 3.2.2. N 07: Procedimiento de permeabilidad en el campo 3.2.3. La  ubicación  de  las calicatas se  determinara en función  del requerimiento,  fundamentalmente del eje de presa a ser proyectada y las características geomorfológicas del área donde se está desarrollaran la presa. ��U|P���/OQW�
@�GGi,lÒB��B���Z�2���F;e��J[�F91M�h��� Estudios de Pre-Factibilidad. El 70% de la Tierra está cubierta de agua, de la cual el 97% es salada y conforma los océanos del mundo. Política de privacidad para el manejo de datos en Gob.pe, SENAMHI PRODUCE LIBRO SOBRE ESTUDIOS HIDROLÓGICOS 2020, Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú, https://www.senamhi.gob.pe/?&p=estudios, https://www.senamhi.gob.pe/load/file/01401SENA-90.pdf. 0000055199 00000 n
 endstream
endobj
208 0 obj
1�W�6����1W�b�b2 �YT_I�
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endstream
endobj
38 0 obj
711 
endobj
39 0 obj
<< /Filter /FlateDecode /Length 38 0 R >> 
stream
 AREA DE INFLUENCIA: El área de influencia de la zona en estudio abarca un área total de 7.46 Kilómetros cuadrados. startxref
 endstream
endobj
startxref
 RESUMEN Y OBJETIVOS…………………………………………………….....3 2. 0000062782 00000 n
 La … ]
>>
startxref
0
%%EOF
    
23 0 obj
<< 
/Type /Catalog 
/Pages 19 0 R 
/Metadata 21 0 R 
/PageLabels 18 0 R 
>> 
endobj
66 0 obj
<< /S 221 /L 343 /Filter /FlateDecode /Length 67 0 R >> 
stream
  Para el efecto, se deben consultar las fuentes de información disponibles. 0000003279 00000 n
 O5`�00P������|��bqN���Tq��qΨ:)��1)P�mB�p �bXc���Dqs��z�Q��u�#�U�'`s� 0000009175 00000 n
 Metodología del ensayo de permeabilidad Este ensayo tiene el objeto de medir con cierta precisión el coeficiente de permeabilidad en algún punto de un terreno aluvial. ESTUDIO HIDROLOGICO PROYECTO: 0000002756 00000 n
 ESTUDIO HIDROLOGICOS: Se obtendrá el mayor número posible de datos hidrológicos que permitan definir el régimen de la corriente por aprovechar, el cálculo del almacenamiento económico factible y la determinación de las condiciones de la avenida máxima. Los modelos hidrológicos espacialmente distribuidos han sido una potente herramienta para el levantamiento indirecto de información de una cuenca hidrográfica. 3. OBJETIVOS. 0000001267 00000 n
 Así se tiene valores máximos que ascienden hasta 276 mm (abril) y valores mínimos que descienden HASTA O mm a lo largo del año. Objetivo principal de los estudios hidrológicos. 0000015512 00000 n
 0000020650 00000 n
 trailer
 COTIZA TU …  Título original: …  Contáctenos Estudios Hidrológicos ESTUDIOS HIDROLÓGICOS La urbanización de proyectos urbanos o industriales modifica(disminuye) la permeabilidad del terreno natural, a través de estacionamientos, calles, avenidas, casas y edificios que reemplazan o modifican los flujos o escurrimientos naturales, así como de su cuenca. 0000083406 00000 n
 Estudio hidrológico. Clasificación de riesgo a inundación por comunidad. En este estudio, producto de una investigación cuantitativa de tipo descriptivo, realizada en la cuenca del río Chinchiná (Colombia), se analizaron siete modelos hidrológicos agregados, con diferentes grados de complejidad para la simulación del proceso lluvia-escorrentía, basados en los datos observados reportados por las esta- ESTUDIOS HIDROLÓGICOS La urbanización de proyectos urbanos o industriales modifica (disminuye) la permeabilidad del terreno natural, a través de estacionamientos, calles, avenidas, … 16  Anual 11.19 10.32 12.07 12.15 12.24 12.22 12.56 12.74 13.18 13.43 13.43 12.32 10.32  PRINCIPIOS DE ESTUDIO BASICOS DE PRESAS – HIDROLOGIA GENERAL   Humedad Relativa. Learn how we and our ad partner Google, collect and use data.  ), definido como un cociente entre la variación de la temperatura y la variación de altura, entre dos puntos. 3.3.1 HIDROLOGIA DE LA CUENCA a) UBICACIÓN DE ESTACIONES CLIMATICAS: De acuerdo a las cartas de INGEMMET, Huancavelica se encuentra ubicado en la cuenca del Mantaro con área de 3436.3 kilometros cuadrados, partiendo de ello se hallara un área de la microcuenca de Ccollpapampa de 7.46 kilómetros cuadrados. AÑO  ENERO FEBRERO MARZO ABRIL  MAYO JUNIO  JULIO  AGOSTO SETIEMBRE OCTUMBRE NOVIENBRE DECIENBRE Anual  2012  69.44  65.22  74.96  72.20  60.37  47.58  51.47  42.41  64.96  64.43  60.32  70.23  61.97  2013  69.67  67.62  72.90  70.43  60.67  48.75  52.47  43.83  65.76  67.47  70.67  70.32  63.38  2014  70.17  65.85  75.90  68.20  64.37  47.60  50.43  48.41  64.62  65.43  62.40  66.16  62.46  2015  70.44  69.46  74.66  67.71  62.67  50.58  51.73  47.43  64.96  66.67  69.77  65.52  63.47  2016  62.44  70.22  74.96  65.67  60.67  49.58  55.33  44.33  63.32  64.30  68.67  65.23  62.06  Maximo  70.44  70.22  75.90  72.20  64.37  50.58  55.33  48.41  65.76  67.47  70.67  70.32  63.47  Promedio 68.76  68.10  74.88  69.40  62.18  49.11  52.80  45.81  64.90  65.96  67.08  67.96  62.80  Minimo  65.22  72.90  65.67  60.37  47.58  50.43  42.41  63.32  64.30  60.32  65.23  61.97  62.44  17  PRINCIPIOS DE ESTUDIO BASICOS DE PRESAS – HIDROLOGIA GENERAL  HUMEDAD RELATIVA %  HUMEDAD RELATIVA MENSUAL Estacion:Lircay 80 70 60 50 40 30 20 10 0  MAXIMO PROMEDIO MINIMO  Cuadro N° 09 Diagrama de humedad relativa media mensual (%) (Estación lircay). 62 0 obj 
endobj
              
 0000009671 00000 n
 0000012431 00000 n
 0000094640 00000 n
 0000005262 00000 n
 0000004308 00000 n
 La finalidad principal de los Estudios Hidrológicos de avenidas es la determinación de la avenida de diseño, requerida para trabajos … (Flujo Bidimensional), HEC-RAS 4.1(Flujo Unidimensional) y HEC-HMS(Cálculos Hidrológicos) e Iber(Flujo Bidimensional).Nosotros somos expertos en el uso de estos software para la realización de nuestros estudios, e incluso … METODOLOGIA DE IMPERMEABILIDAD………………………………..8 3.2.3. Como ves, el estudio hidrológico es un documento bastante completo que incluye varios apartados, por ejemplo: - Un estudio climático. El agua es un elemento imprescindible para el desarrollo de la vida en el planeta.  De color marrón oscuro, generalmente  dispuesta en estratos delgados entre 1 O a 30 cm de grosor, con superficies de estratificación algo onduladas, paralelas y discontinuas. • Permeabilidad de Carga Constante (ASTM-05084). El servicio de estudios hidrológicos está específicamente destinado al análisis de la incidencia hidrológica de instalaciones de generación energética como Parques Solares Fotovoltaicos y Parques Eólicos. 0000004141 00000 n
  0000029491 00000 n
  N 01: Ubicación de ccollpampa a. VÍAS DE ACCESO:  El acceso a la zona de estudio se realiza a través de la ruta principal paralela: por la Carretera Lircay – Huancavelica. 0
 0000081862 00000 n
 La humedad relativa es la humedad que contiene una masa de aire, en relación con la máxima humedad absoluta que podría admitir sin producirse condensación, conservando las mismas condiciones de temperatura y presión atmosférica. Sorry, preview is currently unavailable.  [email protected] 5  PRINCIPIOS DE ESTUDIO BASICOS DE PRESAS – HIDROLOGIA GENERAL  Fig. Avaluos, Ajustes Peritajes. Enter the email address you signed up with and we'll email you a reset link. 0000006566 00000 n
  A nivel medio mensual se registran precipitaciones que van desde 47.19 mm (Julio) hasta 160.1 mm (Marzo). 0000005959 00000 n
 0000238259 00000 n
 %%EOF
 0000023922 00000 n
 0000023575 00000 n
 0000005704 00000 n
 0 �cS�
endstream
endobj
34 0 obj
<< 
/Type /FontDescriptor 
/Ascent 905 
/CapHeight 0 
/Descent -211 
/Flags 32 
/FontBBox [ -628 -376 2000 1010 ] 
/FontName /OJMDHI+Arial,Bold 
/ItalicAngle 0 
/StemV 133 
/FontFile2 57 0 R 
>> 
endobj
35 0 obj
<< 
/Type /Font 
/Subtype /TrueType 
/FirstChar 32 
/LastChar 57 
/Widths [ 278 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 278 0 0 556 556 556 556 556 556 556 
556 556 ] 
/Encoding /WinAnsiEncoding 
/BaseFont /OJMDHI+Arial,Bold 
/FontDescriptor 34 0 R 
>> 
endobj
36 0 obj
846 
endobj
37 0 obj
<< /Filter /FlateDecode /Length 36 0 R >> 
stream
 0000144158 00000 n
 0000009466 00000 n
 87 0 obj�\�p��=8d��+���'�����.������l�Q�iyZg8[}^�FQ�B�Pwy�j�v8��756����ԗ�>s�����\n~cZ��8/?�3Qd{ע9k�`��F�^����}��Ӡ㨱;ͅ�YJ������c�Qv���iDk��wڢ|�7���٪�@�aecV۟��.��n�b�K���#�����(.  0000008063 00000 n
 0000082095 00000 n
 LA. 0000015535 00000 n
 la … stream
 0000001739 00000 n
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 denominado “Estudios Hidrológicos, Hidráulicos y Ambientales de la Cuenca del Arroyo del Gato”. OBJETIVOS  Estudiar el proyecto con las condiciones topográficas  Analizar las condiciones geotécnicas en base a múltiples observaciones en el campo. 0000083159 00000 n
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 Por tanto, la hidrología es la ciencia que estudia el agua, incluyendo sus patrones de circulación y distribución en el planeta. Para el análisis de la humedad relativa promedio mensual se ha hecho uso de la estación Cerro de Paseo, cuyos registros a nivel mensual se pueden apreciar en el Cuadro N° 08  Cuadro N° 08 Humedad relativa media mensual y anual (%) (Estación lircay). 0000016504 00000 n
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  senamhi produce libro sobre estudios hidrolÓgicos 2020 Nota de Prensa El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) a través de la Dirección de Hidrología produjo el … HIDROLOGIA. - Determinación del caudal hidrológico. - La preparación del modelo hidrológico por medios electrónicos. - La elaboración de la cartografía que analiza las secciones de una cuenca, etc. - En algunos casos, se incluye en el estudio la tramitación y el seguimiento con las confederaciones hidrográficas. 2dE� Enter the email address you signed up with and we'll email you a reset link. h�bbd``b`�$C�C�`�$�ŀĻ�L�� 	F2����� ~�
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 Consiste en medir el número de golpes necesario para que se introduzca una determinada profundidad una cuchara (cilíndrica y hueca) muy robusta (diámetro exterior de 51 milímetros e interior de 35 milímetros, lo que supone una relación de áreas superior a 1 00), que permite tomar una muestra naturalmente alterada, en su interior. 
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